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Este manual fornece instrucoes sobre como utilizar o Computer Setup 
(programa de configuracao do computador). Esta ferramenta e utilizada 
para reconfigurar e modificar as predefinicoes do computador quando 
for instalado novo hardware e para efeitos de manutencao. 
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As informacoes inclmdas neste documento estao sujeitas a alteracoes 
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Utilitdrio Computer Setup (F10) 



Utilitdrios do Computer Setup (F10) 

Use o utilitario Computer Setup (F10) (programa de configuracao 
do computador) para efectuar os seguintes procedimentos: 

■ Alterar as predefinicoes. 

■ Definir a data e a hora do sistema. 

■ Definir, visualizar, alterar ou verificar a configuracao do sistema, 
incluindo as defmicoes do processador, dos graficos, da memoria, 
de audio, do armazenamento, das comunicacoes e dos dispositivos 
de entrada. 

■ Modificar a ordem dos dispositivos de arranque, como, por exemplo, 
unidades de disco rfgido, de disquetes ou de leitura optica. 

■ Configurar a prioridade de arranque dos controladores da unidade 
de disco rfgido IDE. 

■ Activar a palavra-passe de activacao quando o sistema e reiniciado 
ou ligado. 

■ Estabelecer uma palavra-passe de configuracao que controla 
o acesso ao Utilitario Computer Setup (F10) (programa de 
configuracao do computador) e as defmicoes descritas nesta 
seccao. 
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Utilitario Computer Setup (F10) 



Usar os utilitdrios do Computer Setup (F10) 

So e possfvel ter acesso ao Computer Setup (programa de configuracao 
do computador) ligando o computador ou reiniciando o sistema. Para 
aceder ao menu Computer Setup Utilities (Utilitarios do programa 
de configuracao do computador), proceda do seguinte modo: 

1. Ligue ou reinicie o computador. No Windows, clique 
em Iniciar > Encerrar > Reiniciar o computador. 

2. Quando o computador iniciar o arranque, prima a tecla F10. 



Se nao aceder ao Computer Setup enquanto o computador esta 
a efectuar o arranque, deve reinicia-lo novamente para aceder 
ao utilitario. 



3. Serao apresentados dez cabecalhos no menu Computer Setup 
Utilities. 

4. Utilize as teclas de setas (esquerda e direita) para seleccionar 

o cabecalho apropriado. Utilize as teclas de seta (para cima e para 
baixo) para seleccionar a opcao pretendida e, em seguida, prima 
a tecla Enter. Para regressar ao menu do Computer Setup Utilities, 
prima a tecla Esc. 

5. Para aplicar e guardar as alteracoes, seleccione Save Settings 
and Exit (Guardar defmicoes e sair). 

□ Se efectuou alteracoes que nao pretende aplicar, seleccione 
Exit Without Saving (Sair sem guardar). 

□ Para repor as defmic5es de fabrica, seleccione Load Default 
Settings (Carregar defmicoes padrao). Esta opcao ira restaurar 
as predefmicoes originais do sistema. 



ACUIDADO: NAO desligue o computador enquanto a ROM estiver 
a guardar as alteracoes ao Fl 0 Computer Setup (programa de configuracao 
do computador), porque o CMOS pode ficar danificado. E seguro desligar 
o computador depois de sair do ecra Fl 0 Setup (Fl 0 Configuracao). 
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Utilitario Computer Setup (F10) 



Computer Setup (programa de configuracao 
do computador) 

Cabecalho Opcao Descricao 

Informacoes do sistema Nenhum Apresenta: 



• Nome do produto 

• Tipo do chipset 

• Endereco de MAC 

• Versao do BIOS 

• Data de edicao do BIOS 


Informacoes de 


• Tipo de CPU 


CPU/Memoria 


• Velocidade da CPU 




• Velocidade de FSB 




• ID da CPU 




• Tamanho da cache LI e L2 




• Estado de relacao 




• Frequencia de DDR 




• DIMM1 de memoria 




• DIMM2 de memoria 




• DIMM3 de memoria 




• DIMM4 de memoria 




• Memoria disponivel do sistema 




• Memoria de Legacy VGA 


Informacoes de DMI 


• Numero de serie do chassis 

• Numero de identificacao 
do dispositivo 

• UUID 



O suporte para as opcoes do Computer Setup (programa de configuracao do computador) 
podera variar consoante a configuracao de hardware especffica. 
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Utilitario Computer Setup (F10) 



Computer Setup (prog ram a de configuracao 
do computador) (Continuagao) 

Cabecalho Opcao Descricao 

Configuracao padrao Hora do sistema Define a hora do sistema 

de CMOS (hh/mm/ss) (formato de 24 horas). 



Data do sistema 
(mm/dd/aaaa) 


Define a data do sistema. 


11-11 1 I* L A 

Unidade de disquetes A 


1 1 l 1 -II 

Calcula o tamanho e capacidade 
da unidade de disquetes. 


IDE Mestre principal 


Detecta automaticamente que unidade 
de disco rigido e a unidade mestre 
principal. 


IDE Subordinada 
principal 


Detecta automaticamente que unidade 
de disco rigido e a unidade subordinada 
principal. 


IDE Mestre secundaria 


Detecta automaticamente que unidade 
de disco rigido e a unidade mestre 
secundaria. 



IDE Subordinada Detecta automaticamente que unidade 

secundaria de disco rigido e a unidade subordinada 

secundaria. 



Configuracao avancada Prioridade do dispositivo Especifica a ordem de arranque 
de CMOS de arranque de todos os dispositivos. 

Tentar outros dispositivos Defina esta opcao para SIM para 
de arranque informar o BIOS para arrancar a partir 

de outros dispositivos de arranque 
nao especificados em "Prioridade 
do dispositivo de arranque". 

O suporte para as opcoes do Computer Setup (programa de configuracao do computador) 
podera variar consoante a configuracao de hardware especifica. 
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Utilitario Computer Setup (F10) 



Computer Setup (programa de configuracao 
do computador) (Continuagao) 

Cabecalho Opcao Descricao 

Configuracao avancada Intervalo de atraso Define o tempo antes do Utilitario 

de CMOS de Post (em segundos) de configuracao (Fl 0=Setup) ser 

(continuagao] apresentado quando o computador 

arranca. 

• Nenhum: Intervalo de atraso 
de POST desactivado (padrao) 

• 5: Atraso de POST de 5 segundos 

• 1 5: Atraso de POST de 1 5 segundos 

• 25: Atraso de POST de 25 segundos 

• 35: Atraso de POST de 35 segundos 

Teclado do sistema Detecta se o teclado esta presente 

quando o computador arranca. 

Ausente: Teclado nao detectado 
(padrao) 

Presente: Teclado detectado 

APIC ACPI SCI IRQ Activa ou desactiva as Tabelas 

de Multiprocessador e E/S APIC. 
(A desactivacao de APIC ACPI SCI 
IRQ pode implicar a reinstalacao 
do sistema operative) 

• Activar: IRQ 20-23 (padrao) 

• Desactivar: IRQ 09-1 1 

<t^ O suporte para as opcoes do Computer Setup (programa de configuracao do computador) 
podera variar consoante a configuracao de hardware especffica. 
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Utilitario Computer Setup (F10) 



Computer Setup (prog ram a de configuracao 
do computador) (Continuagao) 

Cabecalho Opcao Descricao 

Configuracao avancada Tecnologia Activa ou desactiva a Tecnologia 

de CMOS Hyper-Threading Hyper-Threading da Intel. (Esta opcao 

(continuagao] so esta dispomvel com o plug-in HTT 

CPU da Intel). 

• Activar: Funcao HTT da Intel activada 
(auto-deteccao de BIOS) 

• Desactivar: Funcao HTT da Intel 
desactivada (auto-deteccao 

de BIOS) 



Seleccao do modo 


Selecciona o tamanho da memoria 


de graficos interno 


para o adaptador de graficos interno. 




• Desactivado: Seleccao do modo 




de graficos interno desactivada. 




• 1 MB: Partilha 1 MB 




• 4 MB: Partilha 4 MB 




• 8 MB: Partilha 8 MB (padrao) 




• 16MB: Partilha 16MB 




• 32 MB: Partilha 32 MB 



Prioridade do dispositivo Especifica a sequencia de prioridade 
de arranque do dispositivo de arranque. 



<*3*5^ O suporte para as opcoes do Computer Setup (programa de configuracao do computador) 
podera variar consoante a configuracao de hardware especifica. 
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Utilitario Computer Setup (F10) 



Computer Setup (prog ram a de configuracao 
do computador) (Continuagao) 



Cabecalho 



Opcao 



Descricao 



Gestao de energia 
Configuracao 



Estado de espera ACPI 



Define o Estado de espera ACPI quando 
o sistema entra no Modo de espera ACPI. 

• Sl/PSOS: Suspensao ao ligar 

• S3/STR: Suspensao para RAM 
(padrao) 



Restaurar perante perda 
de CA/Alimentaoao 



Define o estado do sistema apos perda 
de alimentacao CA. 

• Desligar: Sistema sempre desligado 
(padrao) 

• Ligar: Sistema sempre ligado 

• Ultimo estado O sistema regressa 
ao ultimo estado antes da perda 
de alimentacao CA 



Retomar ao sinal 



Retomar perante PME 



Define a opcao Retomar ao sinal de soft 
desligado. 

• Desactivar: Retomar ao sinal 
desactivada (padrao) 

• Activar: Retomar ao toque activada 

Define a opcao Retomar perante PME 
de soft para desligada. 

• Desactivar: Retomar perante PME 
desactivada 

• Activar: Retomar perante PME 
activada (padrao) 



O suporte para as opcoes do Computer Setup (programa de configuracao do computador) 
podera variar consoante a configuracao de hardware especffica. 
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Utilitario Computer Setup (F10) 



Computer Setup (programa de configuracao 
do computador) (Continuagao) 

Cabecalho Opcao Descricao 

Configuracao LAN incorporada Activa ou desactiva a LAN incorporada. 

de perifericos . Desactivar: [AN incorporada 

desactivada 

• Activar: LAN incorporada activada 
(padrao) 

ROM de arranque do chip Activa ou desactiva a RAM de arranque 
de LAN incorporada do chip de LAN incorporada. 

• Desactivar: ROM de arranque 
do chip de LAN incorporada 
desactivada 



• Activar: ROM de arranque do chip 
de LAN incorporada activada 
(padrao) 



Prioridade inicial do 
adaptador de graficos 


Define a prioridade inicial 
do adaptador de graficos. 

• NR146 GV 

• PCI/lnt-VGA (padrao) 

• Int-VGA/PCI 


Controlador de USB 


Activa ou desactiva o controlador 




de USB. 




• Desactivar: Controlador 




de USB desactivado 




• Activar: Controlador 




de USB activado (padrao) 



<*3*5^ O suporte para as opcoes do Computer Setup (programa de configuracao do computador) 
podera variar consoante a configuracao de hardware especffica. 



8 



Manual do Utilitario Computer Setup 



Utilitario Computer Setup (F10) 



Computer Setup (prog ram a de configuracao 
do computador) (Continuagao) 



Cabecalho 



Opcao 



Descricao 



Configuracao 
de perifericos 
(continuagao) 



Suporte de Legacy de 
dispositivo USB 1 . 1 



Define o Suporte de Legacy de 
dispositivo USB 1 .1 no modo DOS. 

• Desactivar: Suporte de Legacy de 
dispositivo USB 1 .1 desactivado 

• Nenhum rato: Nao e suportado 
qualquer rato 

• Todos os dispositivos: Sao suportados 
todos os dispositivos 

Porta serie incorporada Configura as definicoes da Porta A serie 

incorporada. 

• Auto (padrao) 

• Desactivar 

• 3F8/COM1 

• 2F8/COM2 

• 3E8/COM3 

• 2E8/COM4 

Porta paralela incorporada Configura as definicoes da Porta A serie 

incorporada. 

• Auto (padrao) 

• Desactivar 

• 378 

• 278 



(|^ O suporte para as opcoes do Computer Setup (programa de configuracao do computador) 
podera variar consoante a configuracao de hardware especffica. 
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Utilitario Computer Setup (F10) 



Computer Setup (prog ram a de configuracao 
do computador) (Continuagao) 



Cabecalho 



Opcao 



Descricao 



Configuracao 
de perifericos 
(continuagao) 



Modo de porta paralela Permite definir o modo de porta paralela. 

• SPP (Bi-Dir) 

• SPP e EPP-1 .9 

• ECP 

• ECP e EPP-1 .9 (Padrao) 



Controlo de hardware 



Seleccao da razao 
da CPU 



Aviso de temperatura 
da CPU 

Desligamento da CPU 
devido a temperatura 



Aviso de temperatura 
do sistema 



Permite-lhe configurar a razao 
de multiplicador da CPU para 
processadores Intel Pentium 4 
e Celeron desbloqueados. 

Avisa quando a temperatura da 
CPU e superior a 85 °C/1 85 °F. 

O sistema e desligado quando 
a temperatura da CPU e superior 
a90°C/194°F. 

Avisa quando a temperatura do sistema 
e superior a 60 °C/140°F. 



Desligamento do sistema O sistema e desligado quando 
devido a temperatura a temperatura do sistema e superior 

a65°C/149°F. 

Temperatura da CPU Detecta a temperatura actual da CPU. 

Temperatura do sistema Detecta a temperatura actual 

do sistema. 

Velocidade da ventoinha Detecta a velocidade da ventoinha 
da CPU da CPU. 

O suporte para as opcoes do Computer Setup (programa de configuracao do computador) 
podera variar consoante a configuracao de hardware especffica. 
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Utilitario Computer Setup (F10) 



Computer Setup (prog ram a de configuracao 
do computador) (Continuagao) 



Cabecalho 


Opcao 


Descricao 


Controlo de hardware 
(continuagao] 


Velocidade da ventoinha 
do chassis 


Detecta a velocidade actual 
da ventoinha do chassis. 




VID da CPU 


Detecta a tensao actual da CPU. 




Veep 


Detecta a tensao actual da Veep. 




+ 1,5 V 


Detecta a corrente actual de ATX +1 ,5 V. 




+2,5 V 


Detecta a corrente actual de ATX +2,5 V. 




+3,3 V 


Detecta a corrente actual de ATX +3,3 V. 




+5,0 V 


Detecta a corrente actual de ATX +5,0 V. 




+ 12,0 V 


Detecta a corrente actual de ATX +1 2,0 V. 




HVcc (+3,3 VSB) 


Detecta a tensao actual da HVcc. 


Opcao da palavra-passe 


Alterar palavra-passe 
do supervisor 


Permite-lhe definir e alterar 
a palavra-passe do supervisor. 




Estado da palavra-passe 


Mostra o estado da palavra-passe. 




Verificacao da 
palavra-passe 


Permite-lhe configurar a verificacao da 

i i i 
palavra-passe quando a palavra-passe 

do supervisor esta definida. 

• Configuracao: A solicitacao 

da palavra-passe e apresentada 
quando o BIOS e executado 

• Sempre: A verificacao da 
palavra-passe e efectuada sempre 
que o computador arranca (padrao) 



<*3*5^ O suporte para as opcoes do Computer Setup (programa de configuracao do computador) 
podera variar consoante a configuracao de hardware espeeffica. 
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Utilitario Computer Setup (F10) 



Computer Setup (prog ram a de configuracao 
do computador) (Continuagao) 


Cabecalho 


Opcao Descricao 


Carregar definicoes 
padrao 


Nenhum Carrega os valores padrao de 

optimizacao para todas as opcoes 
de configuracao. 


Save Settings and Exit 
(Guardar definicoes 
e sair) 


Nenhum Guarda as alteracoes e sai 

da configuracao. 


Exit Without Saving 


Nenhum Permite-lhe sair da configuracao 

sem guardar as alteracoes. 


O suporte para as opcoes do Computer Setup (programa de configuracao do computador) 
podera variar consoante a configuracao de hardware especffica. 
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